
KIT IBIS MAGIC GS -700 

CONFIGURACION BASICA  



DESCRIPCION 

1. FUSELAJE: 

 

Monococo de aluminio.  

1.Aï SECCION DE MOTOR:  

 

Bancada para la instalación de motor 

rotax  de cuatro (4) tiempos. (Pre-

bancada es opcional para motor  Ro-

tax 80 hp y 100 hp).   



  

Carenaje de motor superior e inferior  

removible en fibra de vidrio.  

  

  

 Tapas de inspección superiores para 

motor en fibra de vidrio  lado a lado. 

 

1.B- SECCION CABINA:  

 

Parabrisas en policarbonato plástico al-
tamente resistente (lexan 2mm).  

Entradas de aire en cada puerta (snap- 
vents).  



 

Ventana de  techo  y ventana trasera 
de cabina en policarbonato plástico 
(lexan 2mm).  

 

Ventanas laterales de cabina en 

policarbonato plástico (lexan 2mm).  

 

Puertas en fibra de vidrio con sistema 
de abertura vertical con brazos 
hidráulicos asistidos.  



 

Puertas con cerrojo de dos (2) 

puntos adelante y atrás con 

cerradura. 

Ambas puertas (Piloto y Co-

piloto)  abren con la misma 

llave. Fácil apertura de las 

puertas por dentro y por 

fuera.  ̀

Ventanas de las puertas en 

policarbonato plastico (lexan 

2mm). 

 

Dos (2) sillas con cabeceros, 
tapizadas con materiales de 
cuero y sintético, con sistema 
de asientos corredizos y espal-
dares abatibles.  

 
Piso de cabina y bodega 
completamente alfombrado. 

 
Malla sujetadora de equipaje 
en la bodega . 

 

2. CABINA:  



 

Compartimiento bodega com-
pletamente tapizado. 

 

Cinturones de seguridad, tipo 
arnés de tres puntos. (Piloto y 
Copiloto). 

 

Ventana techo de cabina en poli-

carbonato plástico (lexan 2 mm). 

 

Asientos con rieles total-

mente galvanizados para 

obtener  mejor desli-

zamiento. 



Panel de instrumen-

tos en fibra de 

vidrio, dividido  en 

tres secciones para 

instalación de in-

strumentos de mo-

tor, vuelo y comuni-

cación.. 

Sistema doble co-

mando de cabrillas 

en fibra de vidrio 

para piloto y copi-

loto. 

Acelerador central. 

Pedales de acero do-

ble comando, con 

pisaderas de alu-

minio al lado de pi-

loto y copiloto. 

(Controles de direc-

ciónðTimón y  tren 

de nariz).  

 

 Sistema de pedales total-

mente galvanizados. 



 

 

Sistema de mandos  y aceleración 

totalmente galvanizados.  

 

3. DESCRIPCION GENERAL :  

 

 

 Alas perfil Naca 650-18M. 



 

 

 Sistema Pipas para Flaps y 

alerones completamente 

galvanizados.  

 

 

Carenaje en fibra de vidrio 

en borde de ataque de la 

raiz de cada ala. 

 

 

Carenaje en fibra de vidrio 

en control de alerones. 



 

Sistema de alerones 

unidos a las alas con 

bisagras. 

 

Un solo montante por ala 

en acero cromo-molibdeno   

con carenaje de aluminio. 

 

 

Alas removibles. 

 

Luz de aterrizaje en ala 

izquierda, con  cubierta de  

policarbonato  (lexan). 



 

Sistema de flaps eléctricos 

con control de tope y  micro 

switch en panel. 

 

Motor de flaps con tapa de 

inspección.. 

 

Ganchos sujetadores en ambas 

alas y cola para amarre al piso. 

 

Tubo pitot de aluminio, insta-

lado en el plano izquierdo. 



 

Puntas de alas con provi-

sion para luces de navega-

ción. 

 

Puntas de alas de fibra de 

vidrio con vortilones. 

Estabilizador y elevador con puntas 

de fibra de vidrio. 

Estabilizador vertical con punta de 

fibra de vidrio.  

4. CARACTERISTICAS DE 

CONTROLES:  

 

Timón de dirección con 

punta de fibra de vidrio.  



 

Aleta compensadora en el elevador   

(No incluye sistema Trim-Tab). 

 

Carenaje dorsal de fibra de vidrio. 

 

Carenaje en cable de control 

del timón de dirección de fi-

bra de vidrio. 



 

Tapas de inspección en las 

alas. 

 

Tapa de inspección en la 

cola del fuselaje. 

 

Tapa de inspección en el es-

tabilizador vertical. 

 

Tapa de inspección en la 

base del estabilizador hori-

zontal. 



 

Tapa de inspección de con-

troles en  la parte inferior del 

fuselaje. 

 

Tren de nariz auto-amortiguado con 

horquilla y rueda de 5 ò. 

5. TREN DE  ATERRIZAJE:  

 

Tren de nariz y varillas pedales to-

talmente galvanizado. 

 

Carenas aerodinámicas  en las tres 

ruedas.  



 

Piernas del tren principal en Duralu-

minio 7075-T6. 

 

Rines Matco para tren principal y 

tren de nariz.. 

Sistema de Frenos hidráulicos-

Matco. Discos, Mordazas, Tubing, 

Bombas Principales y Auxiliares. 



 

Llantas y neumáticos certifi-

cados 500 x 5". 

 

Bombas de frenos hidráulicas al 

lado del piloto. 

 

Resortes compensadores en los 

pedales para mejor control de tren 

de nariz y timón de dirección. 



 

Dos (2) tanques de combusti-

ble de nueve (9) galones c/u 

(uno en cada ala) y un (1) tan-

que de reserva de dos (2) 

galones con sensor de alerta. 

Total capacidad de combusti-

ble: 20 US Galones. 

6. SISTEMA DE COMBUSTIBLE:  

 

Un (1) tanque de reserva de 

dos (2) galones US. 

 

Llave de paso de combustible, 

al lado del piloto. 



 

Medidor de combustible tipo 

visual en cada ala. 

 

 

Protección anticorrosiva in-

terna y externa (wash primer). 

7. PINTURA: 



 

 

PINTURA POLIURE-

TANO BLANCO . 

 

 

 

Logos de identificación de IBIS AIRCRAFT  en pedales, acelerador, bodega, 

cinturones de seguridad, plaqueta de identificación  y capacidades m§xima de 

carga. 



 

Ingeniería de  Empaque: La estructura de acero protege la unidad embalada, 

de daños que afecten la calidad del producto..  



MATERIALES:  

 

Las aeronaves IBIS AIRCRAFT están fabricadas con materiales aeronáuticos:  

Duraluminio 6061-T6 y 7075-T6, acero cromo-molibdeno 4130N, remaches pop 

avex textron, quincallería aeronáutica AN y MS, policarbonato lexan (UV), fibra de 

vidrio volan 150,180,125 y fibra de carbono, cable eléctrico wire MIL-W-22759/16, 

terminales eléctricos 3M,  cable de control flexible de acero inoxidable stainless 

mil,W-83420, sistema de frenos Matco, teflón, mangueras de combustible Aeroquip, 

abrazaderas Tridon de acero inoxidable y  pintura Dupont. 

PROVEEDORES: 


